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Olika applikationer som tillverkas i lågtemperaturplast ställer olika krav. Camp erbjuder därför ett brett urval av 
lågtemp eratur plaster som gör det möjligt att hitta rätt egenskaper utifrån patientens behov.

De flesta av våra lågtemperaturplaster kommer från Rolyan som har mer än 30 års erfarenhet inom området. Pat-
terson medical (Rolyan) arbetar hela tiden med att bevara och förbättra sin höga kvalitet och samtidigt prioriteras 
forskning och utveckling av nya produkter. Samtliga plaster är ofarliga att bearbeta. Inga skadliga ämnen avsöndras vid 
bearbetning.

Plasternas och de färdiga ortosernas egenskaper beror på en rad olika faktorer. 
• Minne - Förmåga att återgå till urspungsform.
• Följsamhet - Förmåga att anpassa sig till underlaget i uppvärmt tillstånd.
• Stretchmotstånd - Förmåga att ge efter för sträckning och tryck i uppvärmt tillstånd.
• Fästförmåga - Förmåga att fästa mot sig själv i uppvärmt tillstånd.
• Uppvärmning- och bearbetningstid.

Olika perforeringar för lägre vikt och ventilation.
• Perforerad 1% - Mycket glest sittande, stora hål (2,5 cm mellan hålen). 
• Perforerad 2,5% - Glest sittande, stora hål (1 cm mellan hålen).
• Optiperforerad 19% - Tättsittande, små hål.
• Ultraperforerad 13% - Tättsittande, mycket små hål.
• Superperforerad 42% - Mycket tättsittande, små hål.

Procenttalet anger hur mycket material som är borttaget. Exempelvis Superperforerat 42% anger att 42% av
materialet är borttaget. 

Vi rekommenderar förVaring i mörkt och torrt utrymme.

Lågtemperaturplaster
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Minimalt motstånd till stretch Måttligt motstånd till stretch Maximalt motstånd till stretch

- Utmärkt följsamhet
- Lätt att töja ut
- Lätt att hantera

- Formar sig lätt
- Högre kontroll

- Stadigt material
- Hög hållbarhet
- Rigid slutprodukt
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