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X-LITE® – Materialet 
X-LITE® är ett luftigt lättviktsmaterial som är designat för att uppfylla alla behov vid framställning av 
gipsskenor, cirkulärgips och ortoser.  Materialet är tillverkat av en 100% bomullsväv, som impregnerats 
med en ogiftig termoplast. Alla reaktiva ämnen i termoplasten är färdighärdade, vilket betyder att de inte 
avger någon form av farliga ångor vid gipsning eller när bandaget tas av med såg eller sax. Detta ger dig 
ett giftfritt och miljövänligt alternativ - Ecocast!

X-LITE® är ett starkt och hållbart material som blir mjukt och modellerbart vid uppvärmning och härdas 
när det kyls ned. Processen kan upprepas obegränsat antal gånger utan att materialet går sönder. 

CLASSIC är originalet. De 
stora öppningarna i nätet 
ger god ventilation. Som 
det starkaste materialet 
i vårt sortiment kan det, 
efter eget behov, användas 
till alla skenor och 
cirkulärgips.

PLUS är det nyaste 
materialet i X-LITE® 

sortimentet. Det finns 
i fem färger och har en 
mjuk polyesteryta. 

PREMIUM är framställt 
av samma bomullsnät 
som CLASSIC, men av 
en tunnare kvalitet med 
mindre öppningar. Detta gör 
PREMIUM mer smidigt och 
elastiskt och det passar därför 
till mindre applikationer för 
övre extremiteter och till 
barn. 

Miljö- och hälsoaspekter
X-LITE® avger inga farliga ångor eller andra biprodukter vid uppvärmning, applicering eller under härd-
ning. X-LITE® kan därför appliceras utan användning av extra skydd såsom handskar och speciellt utsug 
i rummet. När gipset tas av med gipssåg avges inga farliga ångor eller dammpartiklar och utsug är inte 
nödvändigt.  Det finns inga restriktioner vid användning av X-LITE® för gravida, allergiker och astmatiker. 
X-LITE® uppfyller internationella standarder för biologisk nedbrytbarhet och sorterar under ofarligt 
avfall. Vid förbränning bildas koldioxid och vatten. MSDS fås vid förfrågan.  

Användningsområden
X-LITE® kan användas till alla former av gipsskenor och cirkulärgips.
Se följande exempel; 
 
•	 Cirkulära hand- och armbågsgips
•	 Cirkulär underbensgips
•	 Dorsal gipsskena
•	 Armbågsskena
•	 Radial- och ulnarskena
•	 Fingerskena
•	 Bakre skena
•	 Knäkappa
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Praktisk hantering

Uppvärmning i vattenbad

X-LITE® värms i vattenbad vid 70°C. Skenor värms upp i vattnet i ca 1 minut, rullar i ca 3 minuter. 
Var uppmärksam på att vattnet tränger in i rullarna när du kortvarigt för ned dem i vattnet. 

Försäkra dig alltid om att X-LITE® är genomvarmt innan arbetet påbörjas. Oanvända rullar och ark, 
som har varit uppvärmda, kan återanvändas. Avlägsna försiktigt de uppvärmda X-LITE® rullarna från 
vattenbadet och låt rullarna torka på högkant. Räkna med en lite längre uppvärmningstid vid nästa 
användning, speciellt för X-LITE® rullar med plastsepa-
rator. X-LITE® är fullt härdat efter 30 minuter då belast-
ning är tillåtet. 

Använd en tång eller liknande när materialet tas upp 
från vattnet, och låt vattnet rinna av. Undvik direktkon-
takt med huden pga vattentemperaturen. När vattet har 
runnit av är materialet inte varmt att hantera. 
X-LITE® CLASSIC och PREMIUM rullar har en plastse-
parator mellan lagren, så att vattnet kan klämmas ut ur 
rullen. 
X-LITE® PLUS rullar har en textil separator, som är mer 
genomtränglig. Dessa ska hanteras försiktigt i varmt till-
stånd. För att bli av med allt vatten från rullen, skaka den 
försiktig mot X-LITE® plåten (Tänk på att inte klämma 
ihop rullen). Vill du ha kvar lite mer vatten i rullen, håll 
den över vattenbadet och låt överflödet rinna av. Camp Scandinavia rekommenderar X-LITE® Foam 
Polster under X-LITE® PLUS, då det inte suger upp vatten som vanligt polster.  
 

Var uppmärksam på att det finns rikligt med vatten i vattenbadet och fyll på efterhand som nivån 
sjunker. Vattenbadet ska tömmas och rengöras en gång i veckan. 

Riktlinjer - temperatur och arbetstid

Vattentemperatur ca. 70oC. 

Uppvärmning

3 minuter

1 minut

2 minuter

10-15 sekunder

15-20 sekunder

Arbetstid

45-60 sekunder

30-45 sekunder

2-3 minuter

15-20 sekunder

20-30 sekunder

Belastning

30 minuter

N/A

N/A

N/A

N/A

Värmekälla

Vattenbad

Vattenbad

Värmepistol/Ugn (80oC)

Värmepistol/vattenbad

Värmepistol/vattenbad

X-LITE® Rullar

X-LITE® Ark

3D-LITE™

X-LITE® Kantband

X-LITE® Velcro

X-LITE® Skenor & cirkulärgips

Allt material kan återuppvärmas obegränsat antal gånger. Små bitar kan värmas upp med en hårtork. 
Mindre ändringar på gipset kan göras med hårtork direkt på patient. Gipset avlägsnas med gipssax eller 

såg. Stabiliteten på skenan eller det cirkulära gipset bestäms av antal lager.
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Använd stockinette och polster under X-LITE® för att 
skydda patientens hud. X-LITE® är mer elastiskt på bred-
den och mindre i längdriktningen. När en skena mäts ut, tag 
därför höjd för att materialet krymper något på längden. 
Vid gipsning med X-LITE® PLUS, anläggs gipsen med den 
färgade textilytan utåt.  
Cirkulering med X-LITE® CLASSIC och PREMIUM kräver 
ett lite annorlunda handhavande än för X-LITE® PLUS. 
Rullarna har en genomskinlig plastfilm som skall avlägsnas 
löpande. Plastfilmen ser till att rullen inte klibbar samman 
när materialet blötläggs.  Drag i plastfilmen med en hand 
istället för att hålla omkring rullen och arbeta dig långsamt 
runt extremiteten. 
Det är viktigt att rullen är vänd rätt från början innan arbetet påbörjas (Se bilden). 

Oavsett vilken X-LITE® kvalitet som används är det viktigt att under arbetet kontinuerligt stryka 
med handen på gipset för att få en bra passform och laminera lagren.     
Applicera X-LITE® med 50% överlappning. Önskas ett mer stabilt cirkulärgips eller skena, lägg ett 
extra lager eller gör en förstärkning. När fler lager sammanfogas är det viktigt att alla lager 
fortfarande är varma. 

Cirkulera med ett lätt drag för bästa resultat. Arbetstiden är omkring 1 minut innan X-LITE® börjar 
härda. 

Försäkra dig om att båda lagren X-LITE® är klibbiga, om flera lager ska lamineras permanent. 

Medan materialet fortfarande är varmt, viks och putsas alla kanter. 
Låt stockinette och polster vara 5 cm längre än gipsen vid alla öppningar så att de kan vikas runt 
kanterna.  

X-LITE® kan värmas upp och omformas ett obegränsat antal gånger. Små korrektioner kan göras på 
gipset, direkt på patienten, genom uppvärmning med hårtork. 
Håll din egen hand intill området som 
värms upp så undgår du att bränna 
patienten.  

Gipset är härdat efter 5 minuter och 
efter 30 minuter är det viktbärande. 

Borttagning av 
gips

X-LITE® kan avlägsnas med vanliga gips-
instrument såsom gipssåg eller gipssax. 
X-LITE® dammar inte och avger inga farliga ångor i rummet. 
Det finns inget krav på specialla utsug i rummet eller på gipssågen. 

Tillverkning av skenor 
och cirkulärgips.
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X -LITE® PLUS

Cirkulär Scaphoideumgips 

Materialåtgång:

•	 Stockinette i passande längder; 2,1 - 3 cm 		
	 bredd till tummen och 5 - 7 cm bredd till
	 underarmen
•	 Polstring 7,5 cm bredd
•	 1 - 2 rullar X-LITE® PLUS 7,5 cm bred. 
	 Välj mellan fem färger
•	 Tumskenan framställs av ett dubbelt lager 		
	 X-LITE® PLUS 10 cm bredd

Applicera stockinette och polstring. Vik kanterna 
i båda ändar så att det blir en mjuk kant. 

Klipp till en tumskena i dubbelt lager, 10 cm 
bredd och 15 cm lång. Låt den ena delen var 
lite längre än den andra, och vik den. På så sätt 
blir det en mjuk kant. 
I den ena änden finns fortfarande en liten kant 
med vitt material som kan fästa på textildelen 
och bilda en cirkulär gips runt tumdelen.

Lägg tillbaka skenan i vattnet tillsammans med 
rullen.
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Tag upp rullen ur vattnet efter 1 minut och 
drag ut 25 cm. Placera den på arbetsbordet 
med den färgade sidan nedåt. Vik kanten på 
den utdragna delen och pressa ihop materi-
alet. Klipp ett hack mitt på den utdragna 
delen. Lägg försiktigt tillbaka rullen i vattnet 
och lägg eventuellt i ännu en rulle beroende 
på patientens storlek. 

Applicera tumskenan så att patienten har 
full rörlighet i IP-leden. 

Medan skenan fortfarande är varm, starta 
cirkuleringen med den färdiga rullen. Lägg 
tid på att cirkulera materialet runt tumdelen 
och handen för att få en god passform. För-
säkra dig om att materialet inte överskrider 
MCP-lederna och livslinjen. Fortsätt cirkule-
ringen med ca. 50% överlappning. 

Forma materialet noggrant och stryk gipset 
så att lagren sammanfogas och lamineras 
permanent. Detta görs löpande och under-
tiden kan rullen kortvarigt fästas på extre-
miteten så att den bevarar värmen så länge 
som möjligt. Kontrollera att patienten har 
handleden i funktionsställning. 

Avsluta gipsningen med att vika stockinette 
och polster över kanten och kontrollera att 
patienten har full rörlighet över armbågen.
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Cirkulärt underbensgips 
med valfri dorsal 
förstärkningsskena.  

Materialåtgång: 

•	 Stockinette i passande längd; 7-10 cm bredd
•	 Polstring 7,5-10 cm bredd
•	 2-3 rullar X-LITE® PLUS 10 cm bredd. Välj 
	 mellan 5 färger.
•	 Dorsal skena framställd av ett dubbelt 
	 lager X-LITE® CLASSIC 15 cm bredd, då 
	 förstärkning önskas till t ex tunga patienter.

Applicera stockinette och polstring. Vik kanterna 
i båda ändar så att det bildas en mjuk kant. 

Mät patienten från basen på tårna till mitt på 
benet. Klipp en skena i dubbelt lager, 15 cm 
bred X-LITE® CLASSIC. Var uppmärksam på att 
skenan kan krympa något, speciellt vid arbete 
med större applikationer.

Värm upp materialet i vattenbadet och 
laminera lagerna genom att sammanfoga dem 
på arbetsbordet. Lägg tillbaka skenan i vattnet 
tillsammans med rullarna. 
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Anlägg den dorsala gipsskenan.

Medan skenan fortfarande är varm, startar 
cirkuleringen. Vik en liten kant på de första 10 
cm av rullen och börja cirkulera på den vikta 
stockinett-och polsterdelen, så att det bildas 
en mjuk kant. Överlappa med ca 65% omkring 
fot och fotled. Fotleden skall hållas i 90° utan 
eversion eller invasion. Lägg alltid tid på att 
uppnå en god passform. Fortsätt cirkuleringen 
med ca 50% överlappning. 

Forma materialet noggrant och stryk gipset så 
att lagren sammanfogas och lamineras perma-
nent. Detta görs löpande och under tiden kan 
rullen kortvarigt fästas på extremiteten så att 
den bevarar värmen så länge som möjligt. 

Avsluta gipset under benutskottet vid fibula, 
vik stockinette och polster över gipskanten. 
Om belastning är tillåtet, monteras sulan 
medans materialet fortfarande är varmt. 
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X -LITE® CLASSIC

Radiusskena

Materialåtgång:

•	 Stockinette i passande längd; 
	 5-7 cm bredd till underarmen
•	 Polstring 7,5 cm bredd
•	 X-LITE CLASSIC skena 12,5-15 cm bredd. 
•	 Elastisk linda

Mät patienten från MCP-lederna till 5 cm distalt 
från armbågen. Dubbla denna längd två och en 
halv gång. Mät ut och klipp en hel bit av X-LITE 
CLASSIC materialet.

Vik materialet så att du har tre lager i den 
ena änden. Denna del placeras över frakturen. 
Doppa kanterna i vattenbadet och pressa dem 
samman innan hela skenan läggs i vattnet.  
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Laminera hela skenan grundligt genom att 
sammanfoga lagren på arbetsbordet. Klipp 
skenan till önskad form och lägg tillbaka den i 
vattenbadet. 

Applicera stockinette och polstring, som ska 
vara 5 cm längre än skenan i båda ändar så att 
det tillslut kan vikas till en mjuk kant.  

Vid applicering av skenan skall handleden hål-
las i funktionsställning och skenan får inte gå ut 
över MCP-lederna. Det skall vara full rörlighet 
för tummen. 

Vik stockinette och polstring över de båda 
ändarna, och avsluta med en elastisk binda. 
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X -LITE® CLASSIC

Metacarpalskena

Materialåtgång:

•	 Stockinette i passande längd 5-7 cm 
	 bredd till underarm. Extra stockinette eller 
	 liknande för att skydda de involverade fingrarna
•	 Polstring 7,5 cm bredd
•	 X-LITE® CLASSIC skena i 12,5-15 cm bredd. 
•	 Elastisk linda

Mät patienten från lånfingrets DIP-led till 20 cm 
distalt från armbågen. Dubbla denna längd 
två och en halv gång. Mät ut och klipp en hel bit 
av X-LITE CLASSIC materialet. 

Vik materialet så att du har tre lager i ena änden. 
Denna del placeras över frakturen. Doppa 
materialets kanter i vattenbadet och sammanfoga 
dem innan hela skenan läggs i vattenbadet. 
 

Laminera därefter skenan grundligt genom att 
pressa samman lagren på arbetsbordet. Klipp 
skenan till önskad form. Klipp eventuellt 1 cm 
insnitt på den distala kanten av skenan, 
så att lillfingret blir synligt efter applicering. 
Lägg tillbaka skenan i vattenbadet. 
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Tag på stockinette och polstring som ska vara 
5 cm längre än skenan i båda ändar, så att de 
tillslut kan vikas till en mjuk kant. 

Applicera skenan. Börja med att placera 
skenan dorsalt och dra den runt handen mot 
volarsidan. Försäkra dig om att den sitter tätt 
om handen. Om skenan går för långt över på 
volarsidan, vik materialet eller klipp bort det. 

Håll handen i korrekt position medans materi-
alet härdar. MCP-lederna ska hållas i 90° sam-
tidigt med en funktionell ställning av handle-
den. Kontrollera att fingrarna inte har roterat. 

Vik stockinette och polstring över de båda 
ändarna, och avsluta med en elastisk linda.
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X -LITE® CLASSIC

Armbågsskena

Materialåtgång: 

•	 Stockinette i passande längd; 7 cm bredd till arm
•	 Polstring 7,5- 10 cm bredd
•	 2 st. dubbla X-LITE CLASSIC skenor
	 15 cm bredd 
•	 Elastisk binda

Mät patienten med armbågen i 90°. För den 
distala skenan, mät från handleden och runt 
armbågen. För den proximala skenan mät från 
axillen och runt armbågen. Dubbla längden på 
båda skenorna och klipp dom i en bit X-LITE 
CLASSIC .Var uppmärksam på att skenan kan 
krympa något, speciellt när du arbetar med större 
applikationer. 

Vik materialet och doppa i vattenbadet. Pres-
sa samman kanterna innan hela skenan läggs i 
vattenbadet. Laminera därefter skenan grundligt 
genom att sammanfoga lagren på arbetsbordet. 

Runda av kanterna med en sax på skenornas 
båda ändar. Lägg tillbaka dem i vattenbadet. Tag 
på stockinette och polstring som ska vara 5 cm 
längre än stockinette i båda ändar, så att de tillslut 
kan vikas till en mjuk kant.  
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Placera patientens arm med armbågen i 90° 
och underarmen i en neutral position.
Anlägg den distala skenan först och dra 
materialet runt om armbågen. 

Medan den disatala skenan fortfarande är 
varm, anlägges den proximala delen. Börja 
lite under axillen och dra materialet runt om 
armbågen, så att där är fyra lager där skenan 
ska vara som starkast. 
Kläm ihop överskottsmaterialet vid armbågen 
och klipp av. Forma och laminera alla lagren 
grundligt runt armbågen. 

Vik stockinette och polstring runtom skenan i 
bägge ändar och avsluta med elastisk linda. 
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X -LITE® PREMIUM

Cirkulär Scaphoideumgips  

Materialåtgång:

•	 Stockinette i passande längder; 2,1 - 3 cm 		
	 bredd till tummen och 5 - 7 cm bredd till
	 underarmen
•	 Polstring 7,5 cm bredd
•	 1-2 rullar X-LITE® PREMIUM 7,5 cm bredd. 	
•	 Tumskenan framställs av ett dubbelt lager 		
	 X-LITE® PREMIUM 10 cm bredd

Lägg rullarna i vattenbadet. Klipp en tumskena i 
dubbelt lager, 10 cm bredd och 15 cm lång. Vik 
och laminera lagren grundligt och lägg tillbaka 
skenan i vattenbadet tillsammans med rullarna. 

Tag upp en rulle efter 3 minuter och dra ut 25 
cm. Placera den på arbetsbordet, vik kanten och 
tryck ihop materialet. Klipp ett hack mitt på den 
utdragna delen. Lägg försiktigt tillbaka rullen i 
vattenbadet. 

Applicera stockinette och polstring. Vik kanter-
na i båda ändar så att det bildas en mjuk kant. 
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Applicera tumskenan så att patienten har full 
rörlighet i IP-leden. Vik stockinette och polster 
så att det bildas en mjuk kant. 

Medan skenan fortfarande är varm, starta 
cirkuleringen med den färdiga rullen. Lägg tid 
på att forma materialet runt tumdelen och 
handen för att få en god passform. Försäkra 
dig om att materialet inte överskrider 
MCP-lederna och livslinjen. Fortsätt cirkule-
ringen med ca. 50% överlappning och avlägsna 
löpande plastseparatorn. 

Forma materialet noggrant och stryk gipset så 
att lagren sammanfogas och lamineras per-
manent. Detta görs löpande och under tiden 
kan rullen kortvarigt fästas på extremiteten så 
att den bevarar värmen så länge som möj-
ligt. Kontrollera att patienten har handleden i 
funktionsställning. 

Avsluta med att vika stockinette och polster 
över kanten och försäkra dig om att patienten 
har full rörlighet i armbågen.  

Gipset är fullt härdat efter 30 minuter. 
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X -LITE® CLASSIC

Cirkulärt underbensgips 
med valfri dorsal 
förstärkningsskena.  

Materialåtgång: 

•	 Stockinette i passande längder; 7-10 cm bredd
•	 Polstring 7,5-10 cm bredd
•	 2-3 rullar X-LITE® CLASSIC 7,5-10 cm bredd. 
•	 Dorsal skena framställd av ett dubbelt 
	 lager X-LITE® CLASSIC 15 cm bredd, då 
	 förstärkning önskas till tex tunga patienter.

Lägg i rullarna i vattenbadet. 

Applicera stockinette och polstring. Vik kanterna i 
båda ändar så att det bildas en mjuk kant. 

Mät patienten från basen på tårna till mitt på 
benet. Klipp en skena i dubbelt lager, 15 cm bred 
X-LITE CLASSIC. Var uppmärksam på att skenan 
kan krympa något, speciellt vid arbete med 
större applikationer.

Värm upp materialet i vattenbadet och laminera 
lagren genom att sammanfoga dem på arbets-
bordet. Lägg tillbaka skenan i vattnet tillsammans 
med rullarna. 
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Anlägg den dorsala gipsskenan.

Medan skenan fortfarande är varm, startar 
cirkuleringen. Vik en liten kant på de första 10 
cm av rullen och börja cirkulera på den vikta 
stockinette-och polsterdelen, så att det bildas en 
mjuk kant. Överlappa med ca 65% omkring fot 
och fotled. Fotleden skall hållas i 90° utan ever-
sion eller invasion. Lägg alltid tid på att uppnå en 
god passform. Fortsätt cirkuleringen med ca 50% 
överlappning. 

Forma materialet noggrant och stryk gipset så att 
lagren sammanfogas och lamineras permanent. 
Detta görs löpande och under tiden kan rullen 
kortvarigt fästas på extremiteten så att den 
bevarar värmen så länge som möjligt. 

Avsluta gipset under benutskottet vid fibula, vik 
stockinette och polster över gipskanten. Om be-
lastning är tillåtet, monteras sulan medan materi-
alet fortfarande är varmt.  



X-LITE® PLUS - RULLAR,  ARK & DISPENSERS
Art.nr Färg Bredd Längd Förp./rullar
64701  0000 Vit 25 mm 1,8 m 5 rullar
64702  0000 Vit 50 mm 1,8 m 20 rullar
64703  0000 Vit 75 mm 1,8 m 20 rullar
64704  0000 Vit 100 mm 1,8 m 10 rullar
64706  0000 Vit 125 mm 1,8 m 10 rullar
64707  0000 Vit 150 mm 1,8 m 10 rullar
64708  0000 Vit 150 mm 1,8 m 2 rullar
64711  0000 Röd 25 mm 1,8 m 5 rullar
64712  0000 Röd 50 mm 1,8 m 20 rullar
64713  0000 Röd 75 mm 1,8 m 20 rullar
64714  0000 Röd 100 mm 1,8 m 10 rullar
64716  0000 Röd 125 mm 1,8 m 10 rullar
64717  0000 Röd 150 mm 1,8 m 10 rullar
64718  0000 Röd 150 mm 1,8 m 2 rullar
64721  0000 Blå 25 mm 1,8 m 5 rullar
64722  0000 Blå 50 mm 1,8 m 20 rullar
64723  0000 Blå 75 mm 1,8 m 20 rullar
64724  0000 Blå 100 mm 1,8 m 10 rullar
64726  0000 Blå 125 mm 1,8 m 10 rullar
64727  0000 Blå 150 mm 1,8 m 10 rullar
64728  0000 Blå 150 mm 1,8 m 2 rullar
64731  0000 Svart 25 mm 1,8 m 5 rullar
64732  0000 Svart 50 mm 1,8 m 20 rullar
64733  0000 Svart 75 mm 1,8 m 20 rullar
64734  0000 Svart 100 mm 1,8 m 10 rullar
64736  0000 Svart 125 mm 1,8 m 10 rullar
64737  0000 Svart 150 mm 1,8 m 10 rullar
64738  0000 Svart 150 mm 1,8 m 2 rullar
64741  0000 Hot Pink 25 mm 1,8 m 5 rullar
64742  0000 Hot Pink 50 mm 1,8 m 20 rullar
64743  0000 Hot Pink 75 mm 1,8 m 20 rullar
64744  0000 Hot Pink 100 mm 1,8 m 10 rullar
64746  0000 Hot Pink 125 mm 1,8 m 10 rullar
64747  0000 Hot Pink 150 mm 1,8 m 10 rullar
64748  0000 Hot Pink 150 mm 1,8 m 2 rullar

64791  0000 Blå 150 mm 10 m 1 dispenser
64753  0000 Blå 200 mm 375 mm 8 ark
64792  0000 Svart 150 mm 10 m 1 dispenser
64754  0000 Svart 200 mm 375 mm 8 ark
64793  0000 Hot Pink 150 mm 10 m 1 dispenser
64790  0000 Röd 150 mm 10 m 1 dispenser

X-LITE® CLASSIC - RULLAR,  ARK & DISPENSERS
Art.nr Färg Bredd Längd Förp./rullar
64103 0002 Vit 50 mm 1,8 m 20 rullar
64133 0003 Vit 75 mm 1,8 m 20 rullar
64143 0004 Vit 100 mm 1,8 m 10 rullar
64153 0005 Vit 125 mm 1,8 m 10 rullar
64163 0006 Vit 150 mm 1,8 m 10 rullar
64104 0000 Blå 50 mm 1,8 m 20 rullar
64134 0000 Blå 75 mm 1,8 m 20 rullar
64144 0004 Blå 100 mm 1,8 m 10 rullar
64154 0005 Blå 125 mm 1,8 m 10 rullar
64164 0006 Blå 150 mm 1,8 m 10 rullar

64278 0000 Vit 25 mm 500 mm 50 ark
64293 0003 Vit 75 mm 375 mm 15 ark
64294 0004 Vit 100 mm 375 mm 15 ark
64295 0005 Vit 125 mm 375 mm 15 ark
64296 0006 Vit 150 mm 375 mm 15 ark
64297 0006 Vit 150 mm 900 mm 15 ark
64290 0008 Vit 200 mm 375 mm 15 ark
64291 0008 Vit 200 mm 1,2 m 15 ark
64292 0008 Vit 200 mm 900 mm 15 ark
64298 0018 Vit 450 mm 500 mm 10 ark
64299 0020 Vit 500 mm 500 mm 10 ark

64250 0000 Vit 75 mm 10 m 1 dispenser
64251 0000 Vit 100 mm 10 m 1 dispenser
64254 0000 Vit 125 mm 10 m 1 dispenser
64252 0000 Vit 150 mm 10 m 1 dispenser
64253 0000 Vit 200 mm 10 m 1 dispenser

X-LITE® PREMIUM - RULLAR,  ARK OG DISPENSERS
Art.nr Färg Bredd Längd Förp./rullar
64205 0002 Vit 50 mm 1,8 m 5 rullar
64207 0003 Vit 75 mm 1,8 m 5 rullar
64209 0004 Vit 100 mm 1,8 m 5 rullar
64210 0005 Vit 125 mm 1,8 m 5 rullar
64211 0006 Vit 150 mm 1,8 m 5 rullar

64215 0003 Beige 75 mm 375 mm 10 ark
64217 0004 Beige 100 mm 375 mm 10 ark
64219 0006 Beige 150 mm 375 mm 10 ark
64220 0008 Beige 200 mm 375 mm 10 ark

64225 0000 Beige 75 mm 10 m 1 dispenser
64226 0000 Beige 100 mm 10 m 1 dispenser
64227 0000 Beige 150 mm 10 m 1 dispenser
64228 0000 Beige 200 mm 10 m 1 dispenser

X-LITE®  - STOCKINETTE
Art.nr Färg Bredd Längd Förp.
64394 0000 Vit 30 mm 25 m 1 dispenser
64395 0000 Vit 50 mm 25 m 1 dispenser
64396 0000 Vit 70 mm 25 m 1 dispenser
64397 0000 Vit 100 mm 25 m 1 dispenser
64398 0000 Vit 150 mm 25 m 1 dispenser

X-LITE®  - FOAM-BINDA
Art.nr Färg Bredd Längd Rullar
64480 0003 Vit 75 mm 2,75 m 20 rullar
64485 0000 Vit 100 mm 2,75 m 16 rullar
64490 0005 Vit 125 mm 2,75 m 10 rullar

X-LITE®  -  TERMOPLASTISK VELCRO
Art.nr Färg Bredd Längd Rullar
64185 0000 Vit 18 mm 7,5 m 1 dispenser
64180 0000 Vit 25 mm 7,5 m 1 dispenser
64190 0000 Vit 50 mm 7,5 m 1 dispenser
64183 0000 Vit 18 mm 500 mm 50 ark
64187 0000 Vit 25 mm 500 mm 50 ark
64189 0000 Vit 50 mm 500 mm 50 ark

STOCKINETTE
Art.nr Färg Bredd Längd Rullar
64401 0001 Vit 30 mm 10 m 1 rullar
64411 0002 Vit 50 mm 10 m 1 rullar
64421 0003 Vit 70 mm 10  m 1 rullar
64431 0004 Vit 100 mm 10 m 1 rullar
64441 0006 Vit 150 mm 10 m 1 rullar
64442 0008 Vit 200 mm 10 m 1 rullar

X-LITE®  - THERMOPLASTIC HOOK
Art.nr Färg Bredd Längd Rullar
64195 0000 Hvid 50 mm 500 mm 5 ark
64196 0000 Hvid 50 mm 5 m 1 dispenser

BANDAGESAX MED PLASTHANDTAG
Art.Nr Modell Längd
51206 0000 Bandagesax med plasthandtag 18 cm

SUPER GIPSSAX 18 CM
Art.Nr Modell Längd
51207 0000 Super gipssax 18 cm

X-LITE® PLATE COATED WITH SILICONE
Art.Nr Modell Längd
64811 0000 Plåt med silikon 530 mm
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